
 Mechanical watering timer
 Manually set watering for up to 120 minutes.
 Ideal for surface and drip irrigation.

 Minuterie mécanique 
d'arrosage

 Réglez manuellement l'arrosage pour une durée 
allant jusqu'à 120 minutes. Idéal pour l'arrosage 
de surface et l'arrosage en goutte à goutte.

 Mechanische Zeitschaltuhr 
für die Bewässerung

 Manuelle Einstellung der 
Bewässerung für einen 
Zeitraum von bis zu 
120 Minuten. Ideal für die 
Oberflächenbewässerung

 und Tropfbewässerung.

 Mechanische
 besproeiingstimer
 Handmatig bewateren 

instellen tot maximaal 
120 minuten. Ideaal 
voor oppervlakte- en 
druppelirrigatie.

 Programador 
de riego 
mecánico

 Permite establecer 
manualmente  
la duración del 
riego hasta 120 
minutos. 
Ideal para 
riego de 
superficie 
y por goteo.
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S  Mekanisk timer för bevattning
N  Mekanisk vanningstimer

FIN  Mekaaninen kasteluajastin
DK  Mekanisk timer til vanding
I  Timer di irrigazione 

meccanico
P  Temporizador de rega 

mecânico
PL  Mechaniczny wyłącznik 

czasowy nawadniania
GR  Μηχανικός χρονοδιακόπτης 

ποτίσματος
TR  Mekanik sulama 

zamanlayıcısı
HU  Mechanikus öntözési időzítő
CZ  Mechanický časovač 

zavlažování
RU  Механический таймер 

полива
EST  Mehaaniline kastmise taimer
LAT  Mehāniskais laistīšanas 

taimeris
LIT  Mechaninis laistymo 

laikmatis
RO  Cronometru mecanic de 

udare
UA  Механічний таймер поливу
SLO  Mehanski časovnik za 

zalivanje
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2050

G1/2 - Ø15/21mm : ✔
G3/4 - Ø20/27mm : ✔

For UK regulations when  
connecting to a tap please visit:

www.hozelock.com/uktap
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FR VALIDO SOLO PER ITALIA

VERIFICA LE REGOLE DEL TUO COMUNE

CARTONE - RACCOLTA CARTA
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